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Wischpflege ohne Schichtaufbau
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®* TROCKNET STREIFENFREI

® RUTSCHHEMMEND

®* AUSGEWOGENE PFLEGE

* FUR DIE SPRAYREINIGUNG GEEIGNET

T
mhe

Anwendun?sgebiet
Alle wasserfesten Bodenbelage

[
Anwendungshinweise l)r\

) Manuell:
0,5 — 1 dl auf 10 | Wasser verdiinnen. Mit Nasswischgerat anwenden, falls notig
Schmutzflotte aufnehmen.

o Maschinell:
0,5 — 1 dl auf 10 | Wasser verdiinnen. Mit Scheuersaugmaschine verarbeiten und
absaugen.

. Sprayreinigung
Das Produkt 1 : 4 mit Wasser verdiinnen mit Einscheibenmaschine, ausgestattet mit
einer Sprayeinheit und einem roten Pad, sprayreinigen.

. Eine richtige Dosierung hilft Kosten sparen und schont die Umwelt. Der Einsatz von
Microfasern beschleunigt den Reinigungsvorgang und verbessert die Okonomie.

Anwendungshinweise
Nicht auf wasserempfindlichen Bodenbelagen, wie z.B. unbehandeltem Holz oder Kork, anwenden.
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Gefahrliche Inhaltsstoffe
1 -< 5 % Fettalkohol, C10 (8/9/11 EO ,0,1-< 5 % Dipropylenglykolmethylether, Isomerenge- |
misch

)

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe geméass EG Verordnung
<5% nichtionische Tenside, Duftstoffe, Linalool

HINWEISE
Fir alle wasserfesten Oberflachen A

Umweltinformation
Die in diesem Produkt eingesetzten Rohstoffe sind biologisch abbaubar.

Technische Daten

Aussehen: Klare Flussigkeit

Dichte bei 20°: 1,009 g/cm?® )
pH-Wert Konzentrat: 9,2

pH-Wert Gebrauchslésung: ca. 7.8 II
Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum

Angabe zu Rechtsvorschriften
Symbol (e): GHSO07 o
Signalwort: Achtung D

- Gefahrenhinweise

H-Satze: H319 Verursacht schwere Augenreizung.
P-Satze: P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz
tragen.

P264 Nach Gebrauch grundlich waschen. P305+P351+P338 BEI KON-
TAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spui-
len. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen.
Weiter spulen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/
arztliche Hilfe hinzuziehen

ADR: entfallt

Produktsicherheit

Fur nicht sachgeméasse Anwendung und daraus entstehende Schaden tibernehmen wir keine
Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Datenblatt beachten.
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