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Anwendungsgebiet

 Alle lösemittelbeständigen Oberflächen

Anwendungshinweise

 Auf organischen Untergründen
Das Produkt pur auf trockene Oberflächen anwenden.
Auf empfindlichen Oberflächen das Produkt kurz anwenden und sofort mit  kaltem 
Wasser abspülen 

 Auf mineralischen Untergründen
Das Produkt kurz wirken lassen . Mechanisch mit einem Pad oder Bürste verarbeiten.  
Mit Hochdruck und ca. 90°  Celsius heissem Wasser spülen.

 Materialverbrauch ca. 250 - 750 g /m2, je nach Verschmutzung.
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Gefährliche Inhaltsstoffe
30-50% Kohlenwasserstoffe, C9-C12,n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, Aromaten, 5-<15% 
Fettalkohol,

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäss EG Verordnung
>15– < 30% Nichtionische Tenside
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Umweltinformation

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar.

Technische Daten

Aussehen: gelbliche Flüssigkeit
Dichte bei 20°: 0,85 g/cm3

pH-Wert Konzentrat: n.b.
pH-Wert Gebrauchslösung:
Haltbarkeit: 5 Jahr ab Produktionsdatum

Angabe zu Rechtsvorschriften

Symbol (e): GHS08,GHS05,GHS07, GHS09
Signalwort: Gefahr

H-Sätze: 318 Verursacht schwere Augenschäden. 336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit 
verursachen. 304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger 
Wirkung.
P-Sätze: 261 Einatmen von Aerosol vermeiden. 301+310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIF-
TIN-FORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 331 KEIN Erbrechen herbeiführen.
305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
405 Unter Verschluss aufbewahren. 501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäss den 
örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

ADR: UN 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G
(TERPENTINÖLERSATZ).Kl. 9.III (E), Symbol (Fisch und Baum)

Produktsicherheit

Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine 
Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Datenblatt beachten.
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