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Anwendungsgebiet
ELOXAL, Aluminium, Chromstahl, Kupfer, Messing, Lacke, Kunststoffe, PVC, PVC-Folien 
usw.

Anwendungshinweise

 Das Produkt pur mit einem Lappen sparsam auftragen. Mit einem trockenen weichen 
Lappen auspolieren. 
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Gefährliche Inhaltsstoffe
50-<100% 64742-48-9 Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2% 
Aromaten
15-<20% Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 5% n-Hexan
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Für die Vorreinigung der Oberflächen empfehlen wir 1010 Alulit oder 3010 Phoscoat bei ano-
disiertem Aluminium, 6060 Atradur oder 3010 Phoscoat bei organisch beschichteten Oberflä-
chen. Für die Konservierung muss die Oberflächentemperatur bei ca. 0-20o Celsius liegen, 
die rel. Luftfeuchtigkeit darf 80 % nicht übersteigen. Für nicht sachgemässe Anwendung und 
daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Technische Daten

Aussehen: klare Flüssigkeit
Dichte bei 20°: 0,732 g/cm3

Haltbarkeit: 5 Jahr ab Produktionsdatum
Oberflächenschutz: 1-2 Jahre
Verbrauch: ca. 25 - 40 g/m2 pro Applikation.

Angabe zu Rechtsvorschriften
Symbol (e): GHS02, GHS08
Signalwort: Gefahr
H-Sätze:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die 
Atemwege tödlich sein. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P-Sätze:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen 
fernhalten. Nicht rauchen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIfT-INFORMATIONS-
ZENTRUM/Arzt anrufen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem 
Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/
duschen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters 
gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

ADR: entfällt

Produktsicherheit

Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine 
Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Datenblatt beachten.
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