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Anwendungsgebiet
 Ideal auf Beton aller Art, Putz mineralisch, Eternit,  Sandstein, Ziegel und Mineralfarb-

anstrich

Anwendungshinweise
 Vor dem Beginn der Imprägnierung muss die Fassade sauber und  absolut trocken 

sein. Das Produkt pur verarbeiten. Im Innenbereich für  gute Durchlüftung sorgen. Die 
Anwendungslösung 2-3 mal nass in nass drucklos auftragen. Am besten bewährt hat 
sich das Flut verfahren.
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Gefährliche Inhaltsstoffe
50—100 % Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2% Aromaten
0,1-<2,5% Orangenterpen 
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�� ������ ��� ���������������, ��������� �������� ��� ����������� ������-
�� ����������� ��������� ������. �������������������� < 2 %. �� ������ 
�������������������� ���������, ������� ��� ���� ������������ ��������-
����. ���� ��� ������������ ���� ��� ������������ ������������������� ����� 
��� ��� ��� ������� ����������� ��������� ������������, ������ ��� ���� 
������� ��� ��� ��������������������� ��. ��� ��� ������������ ��� ����-
������� ��������� ��� 3010 �������� ���� 5070 �������. ��� ��� ����������-
��������� ��������� ��� 1030 ������. �������������������� + 5°�., ��� ���. 
���������������� ���� 80 % ����� �����������. ��� ��� ������������� ���� ��� 
��������������������� ��� ��. 5—25° C. ������. 

Technische Daten

Aussehen: klare Flüssigkeit
Dichte bei 20°: 0,800 g/cm3

pH-Wert Konzentrat: unbestimmt
Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

Angabe zu Rechtsvorschriften

Symbol (e): GHS08

Symbol (e): Gefahr

Gefahrenhinweise
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfris�ger Wirkung.
· Sicherheitshinweise
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.
P405 Unter Verschluss au�ewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / na�onalen/
interna�onalen Vorschri�en.

ADR frei

Produktsicherheit

Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine 
Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Datenblatt beachten.
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